Kabel stromtyve

Fa nemt strem fra det originale ledningsnet uden at klippe i ledningerne. Tre

starrelser.

Strgmtyven ggr det nemt at fa strgm fra det originale ledningsnet uden at

klippe i ledningerne. De benyttes f.eks. typisk til snydemodstande.

Stremtyven seettes over ledningen som stremmen skal tages fra, og en
ekstra ledning saettes i som skal have strem tilsluttet. Metal-klemmen skal sa

trykkes ned med en tang. Til sidst klikkes laget ned over stremtyven.
Farven pa stremtyven viser hvilken ledningstykkelse den passer til:
Red: 0,5 - 0,8mm?

Bla: 1,0 - 2,5mm?

Gul: 2,5-6,0mm?

Max strem er 24A, max spaending 600V - bemaerk dog at kablerne typisk vil

have lavere max strem og spaending.

Produktoversipt

matronics.ii

Kgb online pd www.matronics.dk/507318

Rod - Enkeltvis Rod - 10O stk

Varenr. 507318

‘%

Varenr. 507319

Bla - Enkeltvis Bla - 100 stk.

Varenr. 507338

%

Gul - Enkeltvis

Varenr. 507358
4" ‘h

P

Varenr. 507339

Varenr. 507359


https://www.matronics.dk//products/datasheet/507318

Produkt billeder







	Kabel strømtyve
	Produktoversigt
	Rød - Enkeltvis
	Rød - 100 stk
	Blå - Enkeltvis
	Blå - 100 stk.
	Gul - Enkeltvis
	Gul - 100 stk.


	Produkt billeder

