Tl Tradlos Daempe - Styring

Avanceret deempe-styring til at indstille lysstyrken pa 12V og 24V LED produkter,

sa som LED lysband.

Avanceret deempe-styring til at indstille lysstyrken pa 12V og 24V LED
produkter, sa som LED lysband.

Fjernbetjening bruges til at styre deempning af de registrerede controllere.
En T1 fjernbetjening kan i princippet styre uendeligt antal controllere, s&
laenge de er i reekkevidde. Samtidigt ger fjernbetjeningens zone-funktion det
muligt at gruppere og styre udvalgte controllere individuelt. Der kan oprettes

i alt 8 zoner pa fiernbetjeningen.

Du veelger hurtig deempnings-niveau pa touch-hjulet, hvorefter alle
controllere skifter med det samme. Der er desuden faste indstillinger pa
25%, 50%, 75% og 100%, samt knapper til trinvis at skrue op og ned. De to
hukommelses-knapper gor det muligt at gemme to faste indstillinger

for zonerne.

Fjernbetjeningen har indbygget batteri, der nemt oplades ved at benytte USB
porten i bunden. Nar batteriet er afladet vil fijernbetjeningen lyse red. Nar
den er faerdig-opladet lyser den gren. Et passende USB-kabel er inkluderet.
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Kgb online pd www.matronics.dk/609331

Specifikationer
Raekkevidde 30m

Fiernbetjening Daempe-controller [2V/24V
Varenr. 609331 . Varenr. 609301
Q n Dimensioner: 34 x 168 x 63mm &oj,‘f‘;j oy - Max stregm: 5A per kanal (total 15A)
.- N FeT Max effect: 5V: 90W, 12V: 216W, 24V:
o & 432W
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Vaegholder

Varenr. 609341


https://www.matronics.dk//products/datasheet/609331
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