Laboratorie stromforsyning - Korad KA3OO5P

Kraftig digital og programmerbar forsyningen, 1 kanal max 30V og 5A. Mange

funktioner, inkl. hukommelse til 4 opsaetninger.

Kraftig digital og programmerbar laboratorie streamforsyningen, med mange

smarte funktioner. Spaending og strem aendres med det ene drejehjul, og
pilene valger hvilket tal der skal zendres. Med en oplgsning pa 10mV og

1TmA er der rig mulighed for at teste ved forskellige opsaetninger.

Forsyningen har én udgang:

e 30V 5A - Justerbart, konstant strem og spaending

Der er indbygget valgbar beskyttelse ved overspaending og overstrgm, hvor
den automatisk kan sla udgangen fra ved overskridelse. En lase-funktion

sikrer desuden utilsigtet sendring.

Forsyningen har hukommelse til 4 opsaetninger, der vaelges med de 4

memory knapper. En opsaetning gemmes automatisk ved sendring.

De 3 bananstik i bunden til henholdsvis plus, minus og jord, giver dig en

sikker tilslutning, der hurtigt kan skiftes om til andre opgaver.

Stremforsyningen udsender ekstra lav stgj / ripple (£ 2mVrms og <

3mArms).

Forsyningen kan tilsluttes og styres fra en PC med det medfelgende USB
kabel.
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Specifikationer
Veegt
Spaending

Regulering,
belastning

Regulering, indgang

Opseetnings-
oplegsning

Opseetnings-
praecision

Stgj / ripple
Strem

4,3kg
0-30V
<0.01%+2mV og <0.1%+5mA

<0.01%+3mV og <0.1%+3mA
10mV og TmA

<0.5%+20mV og
<0.5%+10mA

< 2mVrms og < 3mArms
0-5A


https://www.matronics.dk//products/datasheet/503083
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